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**For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. 
DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. 
in the United States and/or other countries © DTS, Inc. All Rights Reserved. 

本产品取得无线电型号核准认证。

Dolby、Dolby Audio、和双D 符号是杜比实验室的注册商标。本产品经过杜比实验室的许可而制造。未公布
的机密作品。版权所有1992-2015, 杜比实验室。保留所有权利。

本设备含开机广告，且该广告不可修改、删除。
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“AA”尺寸电池（X 2）

（遥控器使用说明书）
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声明



电视机屏幕为精密部件，搬运过程中请勿按压屏幕；在电视机底座或壁挂安装完成前，请勿取下保护条。

液晶屏全范围禁止按压

再

1
安装底座时，将电视机正面朝下放于平坦软垫
上，请注意务必确实将电视机完整置放于平台
上。

2
将电视机平放于软垫后，底座组件插入电视机
底部的凹槽内。请确保电视机本体下部的螺丝
孔与底座组件上的螺丝孔同心。

软垫

平坦平台

底座组件-L

底座组件-R

O
X

3
将4枚螺丝钉插入到电视机背面的4个螺丝孔
中并拧紧。

螺丝钉



400 X 200

LCD-65SU671A

最小30 400

20
0

最大500

尺
寸

无
要

求
尺

寸
无

要
求

移动电视机时，建议将电视机装在最初随附的纸箱或包装材料中。
移动、抬起或平置电视机时，请注意显示屏不得直接与硬物接触，
需要有软垫或保护条隔离显示屏。
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M6 X 10

以上机型尺寸仅供参考，请以实物为准。





HDMI1 端子

HDMI2/3/4 端子数字光纤输出

耳机输出

USB1 端子(USB2.0)
USB2 端子(USB3.0)

复合视频输入

控制键 按键功能

电源/选择
待机模式下：电源开启
开机模式下：
长按为配对/关机 ，短按为开启功能选择 页面
菜单开启时为     或一般状态下为频道增加
菜单开启时为     或一般状态下为频道减少
菜单开启时为     或一般状态下为音量增大
菜单开启时为     或一般状态下为音量降低

▲▲

▲

▲ ▲

▲

▲▲
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快捷键
按下进入快捷页面。

菜单
显示各功能模块的菜单。

10

静音
按下静音，再按下取消静音。

5.

45

6

8 10

字

当遥控器电量低于某个值（2.2V）时，每次遥控器按键按下时，TV端给出低电量提示：“遥控器快没电了！”此
时遥控器仍能使用。

当遥控器电量低于某个值（1.9V）时，每次遥控器按键按下时，TV端给出低电量提示：“请立即更换遥控器电池！”
此时遥控器不可使用。
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智能遥控器内置高灵敏度麦克风，可实现人机语音交互功能，让您更加便捷操作电视。长按遥控器的语音按键进
入语音界面，输入语音信息，为您提供视频点播内容。

智能语音规格内容

指令分类 动作 口说指令 使用场景

音量增加5 音量增大 ALL
音量减少5 音量减小 ALL

音量调整至N 音量 N    (N: 0~100) ALL
静音 静音 ALL

取消静音 取消静音 ALL
转到Launcher 首页 ALL

启动ATV 模拟电视 ALL
启动DTV 数字电视 ALL

启动HDMI1 HDMI 1 / 高清1 ALL
启动HDMI2 HDMI 2 / 高清2 ALL
启动HDMI3 HDMI 3 / 高清3 ALL
启动HDMI4 HDMI 4 / 高清4 ALL

启动视频 视频输入 ALL
启动媒体库 媒体库 ALL

确认 确认 ALL
返回 返回 ALL
选单 选单 / 菜单 ALL
关机 关机 ALL
快捷 快捷 ALL

往下一台 下一台 ATV/DTV
往上一台 上一台 ATV/DTV

转到第N台 频道 N    (N: 0~m) ATV/DTV
搜索导演或演员 我想看刘德华 / 刘德华的电影

搜索影片 我想看花千骨
运行 说出影片名/演员名 或 播放第n项 搜索页面

启动信源 信源 ALL
启动搜索 搜索 ALL

转到Launcher中的"我的" 我的 ALL
转到Launcher中的"精选" 精选 ALL

转到Launcher中的"VIP专区" VIP专区 ALL
转到Launcher中的"电影" 电影 ALL

转到Launcher中的"电视剧" 电视剧 ALL
转到Launcher中的"儿童" 儿童 ALL
转到Launcher中的"综艺" 综艺 ALL
转到Launcher中的"动漫" 动漫 ALL
转到Launcher中的"应用" 应用 ALL

记录 启动播放记录 播放记录 / 全部记录 ALL
收藏 启动我的收藏 我的收藏 / 全部收藏 ALL
设置 启动设置 设置 / 系统设置 ALL

暂停 暂停
继续播放 继续播放
从头播放 从头播放

跳到指定位置 跳到2分10秒
快进 快进10秒
后退 后退20秒

播放 上一集/上一部 上一集 / 上一部
播放 下一集/下一部 下一集 / 下一部

播放最新一集 最新一集
Launcher视频播放页面，非新闻

及音乐视频页面
离开播放 退出 视频/音乐播放页面

指定地点查询天气 北京天气预报 / 北京下雨吗

指定地点查询明天/后天天气
北京明天天气如何 / 北京明天天气怎么样 / 北

京后天下雪吗
指定股票名称查询 中国移动的股票
指定股票代码查询 股票002230

查询大盘行情 股市大盘行情 / 大盘行情

日期时间 查询日期时间
现在几点了 / 今天星期几 / 今天农历几号 / 今

天几号
ALL

首页

ALL

股票 ALL

搜索

播放控制

Launcher视频/视频/音乐播放页面

Launcher视频播放页面

天气查询 ALL

调整声音

信源切换

按键功能

频道切换





光纤

当使用音频回传通道（ARC）时

能够通过数字光纤输出端子输出音频。从端子输出
PCM或数码流（杜比数字）。

请按下遥控器上的主页，选择信源项，然后选择想要的输入源。

电视机能将电视屏幕上显示的视频内容所附带的音频
数据发送到HDMI 2(ARC)端子所连接的音频设备。使
用该功能，可省去另外单独连接一根数字或模拟音频
连接线。





                                       即可多屏界面进行切换。如
想观看传统电视节目，请切换至电视/信源界面，选择
模拟电视/数字电视或者您的机顶盒所在的信源，然后
按下OK，电视屏幕开始播放选择的节目或信源。全屏
观看节目时，请按下遥控器的菜单键，即可根据您的
需求设置菜单。
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HDMI4、视频输入

视频编码 文件扩展名

HEVC/H.265

*.mp4, *.mov

*.3gpp, *.3gp

*.ts, *.trp, *.tp

*.mkv

MPEG1/2

*.DAT, *.VOB, *.MPG,

*.MPEG

*.ts, *.trp, *.tp

*.mp4, *.mov

*.3gpp, *.3gp

*.avi

*.mkv

MPEG4

*.mp4, *.mov

*.3gpp, *.3gp

*.avi

*.mkv

H.264

*.mp4, *.mov

*.3gpp, *.3gp

*.ts, *.trp, *.tp

*.asf

*.wmv

*.avi

*.mkv

AVS

*.3gpp, *.3gp

*.mp4, *.mov

*.ts, *.trp, *.tp

VP8
*.mkv

*.webm

RV30/RV40
*.rm, *.rmvb

*.mkv



音频编码 文件扩展名

MPEG1/2 Layer1/2/3

*.mp3
*.avi
*.asf
*.mkv, *.mka
*.3gpp, *.3gp
*.mp4, *.mov, *.m4a
*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
*.wav

AC3

*.ac3
*.avi
*.mkv, *.mka
*.3gpp, *.gp
*.mp4, *.mov, *.m4a
*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG

EAC3

*.ec3
*.3gpp, *.3gp
*.mp4, *.mov, *.m4a
*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG

AAC-LC, HEAAC

*.aac
*.avi
*.mkv, *.mka
*.3gpp, *.3gp
*.mp4, *.mov, *.m4a
*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
*.rm, *.rmvb, *.ra
*.wav

WMA

*.wma, *.wmv, *.asf
*.avi
*.mkv, *.mka
*.wav

VORBIS

*.mkv, *.mka
*.webm
*.3gpp, *.3gp
*.mp4, *.mov, *.m4a

DTS

*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG
*.wav
*.mkv, *.mka

LPCM

*.wav
*.avi
*.mkv, *.mka
*.3gpp, *.3gp
*.mp4, *.mov, *.m4a
*.ts, *.trp, *.tp
*.DAT, *.VOB, *.MPG, *.MPEG

FLAC *.mkv, *.mka

DRA *.ts, *.trp

文件扩展名 分辨率

*.jpg, *.jpeg, *.jpe,
jfif

1920x1080

*.png 1920x1080

*.bmp, *.dib 15360x8640

*.gif 3840x2160
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LCD-65SU671A型号项目

LED
164 cm
142.8 x 80.4
≥200 cd/m2
≥

≥25%
≤19ms

3840（水平）X 2160（垂直）

ATV
DTV

VHF/UHF
有线电视

PAL/PAL 60；NTSC 3.58 
10W X 2

（L230 x W77.5 x H18.5 mm）x 2
直径 3.5mm 插孔 (仅用于服务)
Micro SD (TF) 存储卡
USB 2.0
USB 3.0
直径 3.5mm 插孔 (耳机)
HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/ (480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz,
720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/
2160p@ 24Hz , 50Hz & 60Hz )
UHF/ VHF 75Ω DIN 型插座
网络接口
光纤数字音频输出 
HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/ (480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz,
720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/
2160p@ 24Hz , 50Hz & 60Hz ) 
HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/ (480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz,
720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/
2160p@ 24Hz , 50Hz & 60Hz ) 
HDMI (HDMI 输入)/HDMI (HDMI 输入)/ (480i*2/480p@60Hz, 576i/ 576p@50Hz,
720p@50Hz & 60Hz/ 1080i@50Hz & 60Hz/1080p@24Hz, 50Hz & 60Hz/
2160p@ 24Hz , 50Hz & 60Hz ) 
(480i@60Hz/ 576i@50Hz)
简体中文/英文
交流220 V，50Hz
173W

0.50W以下
25.2Kg
27.2/34.7Kg

企业产品标准产品执行标准

最大可视图像尺寸（宽 cm x 高 cm）

固有分辨力 *

重量 不包括底座（净重）
包括底座（净重/毛重）

工作温度

背光源
屏幕尺寸（对角线）

亮度
对比度 *

静态清晰度 *
色域覆盖率 *
运动图像拖尾时间

电视制式

电视标准
接收频率

接收频道

立体声/双语
视频彩色制式
音频输出功率
扬声器

服务专用端子
Micro SD

端子

侧
面

下
面

USB2
音频输出/ 耳机

HDMI 1 

天线
LAN
数字音频输出 

USB1

待机消耗功率

HDMI 2 (ARC)

HDMI 3 

HDMI 4

复合视频输出 
屏幕显示的语言

电源要求
整机消耗功率
能效等级**

能效指数（EEILCD）**

0℃-45℃

HDTV ：水平≧ 600，垂直≧ 600 以上

PAL：B/G, D/K, I；NTSC：M
44.25~863.25MHz
52.50~866.00 MHz
C1~C12, C13~C57
Z1~Z7, Z8~Z16, Z17~Z38
D/K, B/G, I, M, NICAM (丽音)

2级
2.0

Q/SUT005

150:1
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图示尺寸仅供参考，请以实物为准。
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控制键 按键功能

电源/选择
待机模式下：电源开启
开机模式下：
长按为配对/关机，短按为开启功能选择页面
菜单开启时为     或一般状态下为频道增加
菜单开启时为     或一般状态下为频道减少
菜单开启时为     或一般状态下为音量增大
菜单开启时为     或一般状态下为音量降低

▲▲

▲

▲ ▲

▲

▲▲

快捷键
按下进入快捷页面。

菜单
显示各功能模块的菜单。

5.

4

字

10

静音
按下静音，再按下取消静音。

回

5

6

8 10



HDMI1 端子

HDMI2/3/4 端子

数字光纤输出

耳机输出

USB1 端子(USB2.0)
USB2 端子(USB3.0)

复合视频输入



当使用此连接时，请按下遥控器上的主页，选择
信源，然后通过遥控器上的上下左右方向键来选
择“HDMI1”、“HDMI2”、“HDMI3”、
“HDMI4”，按下确定进入。

当使用此连接时，请按下遥控器上的主页，选择
信源，然后通过遥控器上的上下左右方向键来选
择“视频输入”，按下确定进入。

当连接USB设备时，请按下遥控器上的主页，选
择媒体库，按下确定进入。

将数字光纤线一端连接到电视机数字光纤输出端
子，一端连接至外部音频设备的光学数字输入端
子。

使用与ARC兼容的接线/设备，并连接到HDMI2
端子来激活该功能。

使用数字光纤线连接

使用音频回传通道（ARC）





调整成适当的图像显示比例。




